
 های الکتروکرومیکنحوه عملکرد آینه

اند. در فضای میانی این دو سطح ای تشکیل شدهها از دو سطح شیشهاین آینه

ای، یک ژل الکتروکرومیک به کار رفته است که در واقع نقش اصلی بر عهده شیشه

طورکه از نام الکتروکرومیک مشخص است، این کلمه به معنای  این ژل است. همان

رنگ با تغییر شدت جریان الکتریسیته است. بدین صورت که با تغییر شدت تغییر 

کند. سطح رو و پشت آینه از یک حسگر جریان الکتریسیته رنگ ژل تغییر پیدا می

حساس به نور استفاده شده است. حسگر عقب، نور محیط بیرون را از شیشه 

و زیاد کردن شدت نسبت شدت نور، با استفاده از کم  کند و بهجلو دریافت می

که   حسگر جلوی آینه نیز وقتی. کندجریان الکتریسیته، رنگ ژل را تیره یا روشن می

های پشتی به نور با شدت زیاد، مانند اوقاتی که نور خورشید یا نور چراغ اتومبیل

دهد و سبب تیره شدن رنگ آینه تابد، شدت جریان الکتریسیته را تغییر میآینه می

 . شودمی

شود، بازتاب نور چراغ حقیقت موضوعی که باعث آزار چشم رانندگان میدر 

خودروی پشت سر از طریق آینه جلو است. حال اگر مکانیسمی وجود داشته باشد 

شود. که طی آن بتوان بازتاب نور را خنثی یا تضعیف کرد مشکل تا حدودی حل می

وقتی نور با شدت به آینه ای است که به گونه های الکتروکرومیکاساس کار آینه

دانید رنگ تیره شود. همانطور که میتابد، رنگ آینه به صورت اتوماتیک تیره میمی

دهد. در اینجا هم تیره شدن رنگ آینه باعث جاذب نور است و آن را کمتر بازتاب می

 شودمی بازتاب نور ضعیف شدن


